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150x150x8 m
mPA

R
ETE R

O
C
C

IO
S
A rapporto 1:2

Ø
 32 m

m
 L=

6.0 m
B
arra in acciaio D

yw
idag

Iniezione di boiacca acqua-cem
ento

Perforazione Ø
 85 m

m

dado

Piastra di ripartizione
D

I V
O

LU
M

I R
O

C
C
IO

S
I IN

S
TA

B
ILI

C
H

IO
D

A
TU

R
A
 IN

 PA
R
ETE PER

 L'A
N

C
O

R
A
G

G
IO

R
apporto 1:2

Ø
 42/50 m

m PA
R
TIC

O
LA

R
E A

N
C

O
R
A
G

G
I FA

S
C
IA

TU
R
E

Ø
 24 m

m
 L.=

 3.00 m
l

B
arra in acciaio FeB

450C

Iniezione con
M

iscela A
cqua-C

em
ento

G
olfato passacavi

PA
R
ETE R

O
C
C

IO
S
A

Perforazione



A
N

C
O

R
AG

G
I D

I SO
M

M
ITA':

B
arra in FeB450C

 Ø
24m

m
 (filettata ad una estrem

ità)
G

olfaro fem
m

ina M
24

Lunghezza ancoraggio variabile a seconda del terreno (M
IN

 3,00 m
)

G
olfaro fem

m
ina M

24

PA
R
TIC

O
LA

R
E A

N
C

O
R
A
G

G
IO

B
oiacca di cem

ento con
prodotti antiritiro

B
arra in FeB450C

 Ø
24m

m

Lunghezza variabile a

seconda del tipo di terreno

(MIN 3,00 m)

A
N

C
O

R
AG

G
I D

I PIED
E:

B
arra in FeB450C

 Ø
24m

m
 (filettata ad una estrem

ità)
G

olfaro fem
m

ina M
24

Lunghezza ancoraggio variabile a seconda del terreno (M
IN

 3,00 m
)

Pannelli a m
aglia quadra 25x25 cm

PAR
TIC

O
LA

RE A
N

C
O

R
AG

G
IO

D
I R

ETE IN
 FU

N
E IN

 A
D

ER
EN

Z
A

PA
R
TIC

O
LA

R
E B

  - LEG
A
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A
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A
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N
N
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R
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O
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R
E A

  - A
N
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G

G
IO



PR
O

TEZ
IO

N
E D

EI V
ER

S
A
N

TI C
O

N
 PA

N
N

ELLI D
I R

ETE IN
 FU

N
E C

O
M

B
IN

A
TI C

O
N

 R
ETE D

T 8 X
 10

E R
ETIC

O
LO

 D
I C

O
N

TEN
IM

EN
TO

 R
O

M
B
O

ID
A
LE

3
.0

0 m
3
.0

0 m
3
.0

0 m

5.00 m 5.00 m

Fune di som
m

ità Ø
16m

m
 (6x19+

W
S)

A
N

C
O

R
AG

G
I D

I SO
M

M
ITA':

B
arra in FeB450C

 Ø
24m

m
 (filettata ad una estrem

ità)
G

olfaro fem
m

ina M
24

Lunghezza ancoraggio variabile a seconda del terreno (M
IN

 3,00 m
)

Fune di contenim
ento

Ø
12m

m
 (6x19+

W
S)

A
N

C
O

R
AG

G
I IN

TER
M

ED
I:

B
arra in FeB450C

 Ø
24 m

m
 (filettata ad una estrem

ità)
G

olfaro fem
m

ina M
24

Lunghezza ancoraggio variabile a seconda del terreno

3
.0

0 m

B
loccaggio delle asole term

inali
con m

orsetti Ø
16m

m
(D

IN
741)

Pannelli di rete in fune Ø
8m

m
 (6x7+

W
S)

a m
aglia quadrata di dim

ensione 250m
m

x250m
m

Fune di collegam
ento fra i pannelli di rete

Ø
8m

m
 (6x7+

W
S
) bloccata all'estrem

ità
con m

orsetti

A
N

C
O

R
AG

G
I D

I PIED
E:

B
arra in FeB450C

 Ø
24m

m
 (filettata ad una estrem

ità)
G

olfaro fem
m

ina M
24

Lunghezza ancoraggio variabile a seconda del terreno (M
IN

 3,00 m
)

PA
R
TIC

O
LA

R
E G

IU
N

Z
IO

N
E

TELI D
I R

ETE M
ETA

LLIC
A

Pannello di rete
(m

aglia 25x25 cm
)

G
olfaro fem

m
ina

Fune di colleg. fra
i pannelli Ø

8m
m

Fune di piede Ø
12m

m
 (6x19+

W
S)

B
loccaggio delle asole term

inali
con m

orsetti Ø
12m

m
(D

IN
741)

Funi di contenim
ento

Ø
12m

m
(6x19+

W
S)

PA
R
TIC

O
LA

R
E IN

C
R
O

C
IO

FU
N

I D
I C

O
N

TEN
IM

EN
TO

A
ncoraggio in barra

e golfaro fem
m

ina M
24

Altezza variabile a seconda della tiplogia di intervento

Fune di collegam
ento fra i pannelli di rete

Ø
8m

m
 (6x7+

W
S
) bloccata all'estrem

ità
con m

orsetti



A
nelli di giunzione

m
aglia esagonale 8x10 cm

 a doppia
in filo m

etallico Ø
=

2.7 m
m

 (m
in) con

R
ete in teli con larghezza b=

3.0 m

torsione

PA
R
TIC

O
LA

R
I R

ETE M
ETA

LLIC
A

A
 M

A
G

LIA
 ES

A
G

O
N

A
LE

attraverso chiodi con funi e/o spit ausiliari appositam
ente posizionati

N
ota: La rete a doppia torsione sarà contenuta in aderenza alla pendice

300 cm

Fune di contenim
ento

al piede (Ø
=

16,0 m
m

)

A
ncoraggi d'attacco in barra FeB

450C
Ø

=
24 m

m
 L=

3.0 m
 filettati all'estrem

o

Intasam
ento con boiacca di cem

ento
libero e attrezzati con golfara

300 cm

 300 cm
 300 cm

 300 cm
 300 cm

 alla som
m

ita'
(Ø

=
16.0 m

m
)

torsione

R
ete in teli con larghezza b=

3.0 m
in filo m

etallico Ø
=

2.7 m
m

 (m
in) con

m
aglia esagonale 8x10 cm

 a doppia

trattati anticorrosione all'estrem
o libero

libero e attrezzati con golfara

intasam
ento con boiacca di cem

ento

alla som
m

ita' (Ø
 =

 12 m
m

)
Fune di sostegno in acciaio

Ø
=

24 m
m

 L=
3.0 m

 filettati all'estrem
o

A
ncoraggi d'attacco in barra FeB

450C

vedi particolare

libero e attrezzati con golfara
Intasam

ento con boiacca di cem
ento

Ø
=

24 m
m

 L=
3.0 m

 filettati all'estrem
o

A
ncoraggi d'attacco in barra FeB

450C

 8x10 cm
, PO

S
A
TA

 IN
 A

D
ER

EN
Z
A
 A

LLA
 PEN

D
IC

E
R
ETE M

ETA
LLIC

A
 A

 M
A
G

LIA
 ES

A
G

O
N

A
LE

A
nelli di giunzione

disposti ogni 40/60 cm
con anim

a Ø
 2,7 m

m
 (m

in)

vedi particolare
acciaio Ø

 =
 2.7 m

m
 (m

in)

distacco delle reti al piede
A
nello (con Ø

=
1,0 m

) per il

Fune di sostegno

teli di rete
Filo perim

etrale dei

G
iunzione ogni 40/60 cm

 con filo in
attorno alla fune di sostegno per circa 30 cm
S
ovrapposizione e piegatura della rete



A
SSO

N
O

M
ETR

IA
 SC

H
EM

A
TIC

A
 D

ELLA
 B

A
R

R
IER

A
- (VISTA D

A M
O

N
TE) -

D
issipatori di energia

Funi longitudinali
inferiori Ø

 20 m
m

Pannelli di rete ad anelli di acciaio

Funi di controvento di m
onte Ø

 20
m

m
R
ete m

etallica a m
aglia esagonale

Fune di controvento
laterale Ø

 20 m
m

Fune di controvento
laterale Ø

 20 m
m

M
ontanti H

EA 220

Funi longitudinali superiori Ø
 20 m

m

VA
LLE

Fune di
collegam

ento
laterale Ø

 20 m
m

Fune di collegam
ento

laterale Ø
 20 m

m
D

ATI G
EO

M
ETRICI:

- IN
TER

ASSE C
AM

PATE = 10 m
- ALTEZZA = 6.00 m

 - 6.50 m
 - 7.00 m

COLLEGAMENTO DELLA RETE AD ANELLI ALLE FUNI LONGITUDINALI E TRA PANNELLI ADIACENTI
PR

O
SPETTO

Funi longitudinali superiori

Funi longitudinali inferiori

grilli M
20 per collegam

ento
alle funi longitudinali superiori

grilli M
20 per collegam

ento
alle funi longitudinali inferiori

grilli M
20 per

collegam
ento tra

pannelli adiacenti

grilli M
20 per collegam

ento tra
pannelli adiacenti

rete a m
aglia esagonale

da porre in opera a ridosso
del pannello sul lato
diMONTE della barriera

S
truttura di intercettazione:
Pannelli di rete ad anelli di

acciaio
tipo AS

M
 3-4-420/500 con

R
ete m

etallica a m
aglia

esagonale m
aglia tipo 8x10, Ø

3,0 m
m

Funi di controvento di m
onte Ø

 20

M
ontante H

EA 220

D
issipatori di energia

Funi longitudinali inferiori Ø
 20

Funi longitudinali
superiori Ø

 20

Piastra di base

PO
SIZIO

N
A

M
EN

TO
 SUL VERSANTE

SEZIO
N

E

ancoraggio di fondazione

D
ETTA

G
LIO

 D
EL PO

SIZIO
NA

M
ENTO

D
EI M

O
R

SETTI A CA
VA

LLO
TTO

SEZIO
N

Em
orsetti a cavallotto

fune di controvento




