




Studio geologico – tecnico per il completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati 
PROGETTO ESECUTIVO 
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Foto 2. Rilievo geostrutturale - Stendimento S2. 

 
Foto 3. Rilievo geostrutturale - Stendimento S3. 

 
 
 
 



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

scheda  rilievo geostrutturale
Stendimento N° 1 ORIZZONTALE ORIENTAZIONE FRONTE   220/55

        Intersezione                    Giacitura                                             Semitraccia

NUMERO DISTANZA (m) TIPO IMMERSIONE INCLINAZIONE FAMIGLIA LUNGHEZZA (m) TERMINAZIONE SCABREZZA APERTURA (mm) FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

0,64 J 270 60 0,3 D-D 6 O A
0,67 J 260 75 0,6 D-D 6 1 O A A
0,77 J 270 85 0,6 D-D 8 0 D A
0,30 J 170 62 0,5 D-X 8 D A
0,73 J 160 55 0,7 D-D 8 D A
0,89 S 340 85 0,4 D-D 6 0 D A
1,33 J 260 75 0,5 D-D 7 0 D A
1,13 J 175 85 0,5 D-D 8 D A
1,66 J 260 67 0,4 D-D 8 D A
1,46 J 155 65 0,7 D-D 6 O A
1,43 J 260 62 0,8 D-D 6 1 O A A
1,66 J 170 62 0,7 D-D 7 D A
2,24 J 280 62 0,8 D-R 8 D A
2,03 J 185 48 0,6 D-D 7 1 O A A
2,56 J 275 53 1 D-D 7 D A
2,47 J 150 63 0,5 R-D 8 D A
2,78 J 260 65 2 D-D 9 D A
2,78 J 160 50 0,7 R-D 7 1 D A A
3,00 J 175 55 1,8 D-D 8 5 D A A
3,8 S 25 17 >5 X-X 8 0 D A
2,04 S 20 15 >5 X-X 7 1 D A A
0,31 S 22 18 >5 X-X 9 0 D

TIPO TERMINAZIONE SCABREZZA FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

S = strato X = non visibile 1 = liscia P = piana A = assente A = asciutto

J = joint R = roccia S = Dentellata C = coesivo U = umido

F = faglia J = discontinuità 10 = max scab. SLU = Ondulata I = incoerente S = stillicidio

v = venute

Località:  Liparlati - Positano (SA)



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

scheda  rilievo geostrutturale
Stendimento N° 1 VERTICALE ORIENTAZIONE FRONTE   220/55

        Intersezione                    Giacitura                                             Semitraccia

NUMERO DISTANZA (m) TIPO IMMERSIONE INCLINAZIONE FAMIGLIA LUNGHEZZA (m) TERMINAZIONE SCABREZZA APERTURA (mm) FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

1 0,10 S 15 17 >5 x-x 8 O A
2 0,26 S 15 15 >5 d-x 8 0 O A
3 0,24 J 175 72 1 d-r 6 1 p C A
4 0,46 S 30 20 >5 x-x 7 0 o A
5 0,50 J 170 60 1,5 d-r 4 10 d I A
6 0,83 J 165 70 3 d-d 6 0 o A
7 1,56 S 25 20 >5 x-x 8 10 d I A
8 1,83 S 15 20 >5 x-x 8 0 d A
9 1,88 J 170 55 0,5 d-d 5 1 d A A

10 2,00 J 250 60 0,8 d-d 8 d A
11 2,46 S 15 18 >5 x-x 9 1 d A A
12 2,97 J 170 52 1,6 d-d 5 1 o A A
13 3,13 S 8 12 >5 x-x 6 1 o A A
14 3,62 S 22 17 >5 x-x 7 10 o A A
15 4,04 J 172 58 0,6 d-d 8 0 d A
16 4,20 S 20 15 >5 x-x 9 1 d A A
17 4,40 S 15 12 >5 x-x 9 0 d A
18 4,40 J 240 72 0,5 d-d 8 d A

TIPO TERMINAZIONE SCABREZZA FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

S = strato X = non visibile 1 = liscia P = piana A = assente A = asciutto

J = joint R = roccia S = Dentellata C = coesivo U = umido

F = faglia J = discontinuità 10 = max scab. SLU = Ondulata I = incoerente S = stillicidio

v = venute

Località:  Liparlati - Positano (SA)



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

scheda  rilievo geostrutturale
Stendimento N° 2 ORIZZONTALE ORIENTAZIONE FRONTE   170/75

        Intersezione                    Giacitura                                             Semitraccia

NUMERO DISTANZA (m) TIPO IMMERSIONE INCLINAZIONE FAMIGLIA LUNGHEZZA (m) TERMINAZIONE SCABREZZA APERTURA (mm) FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

1 0,20 S 335 22 >5 x-x 4 10 o i A
2 0,35 S 320 24 >5 x-x 5 0 o A
3 0,90 J 170 60 3 d-d 4 0 d A
4 0,97 J 170 65 3 d-d 4 1 o a A
5 1,64 J 55 75 0,5 d-d 6 o A
6 1,70 J 170 65 0,8 d-d 4 0 p A
7 1,92 J 240 75 0,4 d-d 6 0 o A
8 2,26 J 68 70 0,5 d-d 6 1 p a A
9 2,43 J 170 78 0,7 d-d 5 1 o a A
10 1,55 J 170 70 0,5 d-d 4 1 p a A
11 2,84 S 330 24 >5 x-x 5 1 o a A
12 2,78 J 184 80 0,5 r-d 6 0 p A
13 2,96 J 240 74 0,6 d-d 8 o A
14 3,14 J 150 64 2 x-d 7 1 o a A
15 3,90 J 178 68 0,5 r-d 4 0 o A
16 3,60 J 178 75 3 x-d 6 10 o a A
17 4,12 J 160 78 3 d-x 6 20 p a A

TIPO TERMINAZIONE SCABREZZA FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

S = strato X = non visibile 1 = liscia P = piana A = assente A = asciutto

J = joint R = roccia S = Dentellata C = coesivo U = umido

F = faglia J = discontinuità 10 = max scab. SLU = Ondulata I = incoerente S = stillicidio

v = venute

Località:  Liparlati - Positano (SA)



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

scheda  rilievo geostrutturale
Stendimento N° 2 VERTICALE ORIENTAZIONE FRONTE   170/75

        Intersezione                    Giacitura                                             Semitraccia

NUMERO DISTANZA (m) TIPO IMMERSIONE INCLINAZIONE FAMIGLIA LUNGHEZZA (m) TERMINAZIONE SCABREZZA APERTURA (mm) FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

1 0,41 J 175 54 0,5 d-d 4 P A
2 0,42 S 330 15 >5 x-x 7 1 O A A
3 0,84 S 332 12 >5 x-x 7 1 O A A
4 1,50 S 330 15 >5 x-x 5 1 O C A
5 1,66 S 325 8 >5 x-x 7 2 O A A
6 1,83 S 330 10 >5 x-x 7 2 O A A
7 2,00 S 335 12 >5 x-x 7 1 O A A
8 2,07 S 330 10 >5 x-x 7 1 O A A
9 2,17 S 330 15 >5 x-x 4 10 O A A
10 2,30 S 327 10 >5 x-x 4 10 O A A
11 2,16 J 245 54 0,6 d-d 6 d A
12 2,98 S 330 12 >5 x-x 7 0 O A

TIPO TERMINAZIONE SCABREZZA FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

S = strato X = non visibile 1 = liscia P = piana A = assente A = asciutto

J = joint R = roccia S = Dentellata C = coesivo U = umido

F = faglia J = discontinuità 10 = max scab. SLU = Ondulata I = incoerente S = stillicidio

v = venute

Località:  Liparlati - Positano (SA)



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

scheda  rilievo geostrutturale
Stendimento N° 3 ORIZZONTALE ORIENTAZIONE FRONTE   170/75

        Intersezione                    Giacitura                                             Semitraccia

NUMERO DISTANZA (m) TIPO IMMERSIONE INCLINAZIONE FAMIGLIA LUNGHEZZA (m) TERMINAZIONE SCABREZZA APERTURA (mm) FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

1 0,15 S 325 20 >5 x-x 5 0 o c A
2 0,23 J 162 78 0,5 d-d 5 0 o c A
3 0,54 J 165 85 0,6 d-d 5 o A
4 0,85 S 323 20 >5 d-d 4 p A
5 0,85 J 272 85 1 d-d 7 2 p a A
6 1,24 J 176 75 1,5 d-r 7 1 o a A
7 1,29 S 330 15 >5 d-r 5 0 o c A
8 1,58 J 145 65 1,2 d-r 6 p A
9 1,79 J 155 63 2 d-d 5 o A
10 1,99 J 265 70 0,5 d-r 5 1 o i A
11 2,30 J 172 75 0,4 d-d 7 5 d i A
12 2,65 J 20 50 0,4 d-r 5 5 d a A
13 2,74 J 35 55 1 d-d 7 o A
14 2,74 J 152 68 1 x-d 5 p A
15 3,04 S 328 15 >5 x-x 5 1 o a A
16 3,10 J 35 60 0,4 x-d 7 20 o i A
17 3,50 J 245 76 0,2 d-x 8 5 p i A
18 3,55 J 245 75 0,8 d-d 8 5 p a A
19 3,78 J 40 55 0,6 d-d 4 1 o i A
20 4,02 J 160 75 0,6 d-d 6 0 o c A

TIPO TERMINAZIONE SCABREZZA FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

S = strato X = non visibile 1 = liscia P = piana A = assente A = asciutto

J = joint R = roccia S = Dentellata C = coesivo U = umido

F = faglia J = discontinuità 10 = max scab. SLU = Ondulata I = incoerente S = stillicidio

v = venute

Località:  Liparlati - Positano (SA)



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

scheda  rilievo geostrutturale
Stendimento N° 3 VERTICALE ORIENTAZIONE FRONTE   170/75

        Intersezione                    Giacitura                                             Semitraccia

NUMERO DISTANZA (m) TIPO IMMERSIONE INCLINAZIONE FAMIGLIA LUNGHEZZA (m) TERMINAZIONE SCABREZZA APERTURA (mm) FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

1 0,25 J 158 65 0,5 d-d 5 P A
2 0,55 S 330 15 >5 x-x 5 1 O A A
3 0,72 J 170 75 0,8 d-d 6 O A
4 1,09 S 330 15 >5 x-x 6 1 O I A
5 1,25 J 256 78 1 d-d 5 2 O I A
6 1,33 S 326 10 >5 x-x 3 2 O A A
7 1,47 J 45 74 1 d-r 6 1 O A A
8 2,00 S 325 12 >5 x-x 6 1 O C A
9 2,36 S 325 10 >5 x-x 4 10 O A A
10 1,55 J 250 55 0,3 d-d 5 O A
11 2,65 S 315 18 >5 x-x 4 d I A

TIPO TERMINAZIONE SCABREZZA FORMA RIEMPIMENTO ACQUA

S = strato X = non visibile 1 = liscia P = piana A = assente A = asciutto

J = joint R = roccia S = Dentellata C = coesivo U = umido

F = faglia J = discontinuità 10 = max scab. SLU = Ondulata I = incoerente S = stillicidio

v = venute

Località:  Liparlati - Positano (SA)



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

-90° -45° +90° +45°
J 270/60 55 32 33 41 32 48 46 35 22 54 x
S 20/15 24 21 45 28 47 46 25 28 33 33 x
J 150/63 41 42 41 47 35 36 21 35 44 42 x

Impulsi considerati per il calcolo della JCS

Località:  Liparlati - Positano (SA)

STENDIMENTO 1 

Lettura impulsi

Orientazione sclerometro
Verso basso Verso alto Orizzont

aleTIPO GIACITURA 



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

-90° -45° +90° +45°
J 240/75 35 42 45 44 31 25 26 33 45 31 X
S 55/75 44 48 49 33 54 51 35 56 42 55 X
J 178/68 22 32 34 40 40 39 51 50 47 58 X

Impulsi considerati per il calcolo della JCS

Località:  Liparlati - Positano (SA)

STENDIMENTO 2 

Lettura impulsi

Orientazione sclerometro
Verso basso Verso alto Orizzont

aleTIPO GIACITURA 



Committente: Comune di Positano                      Lavoro: Completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli in località Liparlati

-90° -45° +90° +45°
J 270/60 46 42 44 28 28 20 54 44 38 39 x
S 325/12 25 39 56 32 41 40 23 23 47 35 x
J 158/65 45 44 45 37 35 55 51 45 32 36 X

Impulsi considerati per il calcolo della JCS

Località:  Liparlati - Positano (SA)

STENDIMENTO 3 

Lettura impulsi

Orientazione sclerometro
Verso basso Verso alto Orizzont

aleTIPO GIACITURA 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiareale polare di Schmidt

Note: 

220Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 55

Certificato n.1 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiareale polare di Schmidt

Note: 

220Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 55

Certificato n.2 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiareale polare di Schmidt

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Certificato n.3 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiareale polare di Schmidt

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Certificato n.4 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiareale polare di Schmidt

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Certificato n.5 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiareale polare di Schmidt

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Certificato n.6 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

220Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 55

Cono d'attrito (°): 35

Correzione da applicare a BRMR:-50

Certificato n.7 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

220Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 55

Cono d'attrito (°): 35

Correzione da applicare a BRMR:0

Certificato n.8 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Cono d'attrito (°): 35

Correzione da applicare a BRMR:-25

Certificato n.9 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Cono d'attrito (°): 35

Correzione da applicare a BRMR:0

Certificato n.10 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Cono d'attrito (°): 35

Correzione da applicare a BRMR:0

Certificato n.11 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

170Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della  galleria

Inclinazione (°): 75

Cono d'attrito (°): 35

Correzione da applicare a BRMR:0

Certificato n.12 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Analisi della spaziatura delle discontinuità meccan iche

Note: 

Famiglia Numero misura Spaziatura (cm)

1 1 43

2 73

3 20

4 81

5 31

6 22

2 1 66

2 10

3 23

4 112

3 1 160

2 32

4 1 173

2 176

 73,0 Spaziatura media (cm) =

Certificato n.13 del 



Famiglia: 1 spaziatura media(cm)= 45,0

Spaziatura (cm)
9080706050403020
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33,33 %
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Famiglia: 2 spaziatura media(cm)= 52,0

Spaziatura (cm)
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Famiglia: 3 spaziatura media(cm)= 96,0

Spaziatura (cm)
18016014012010080604020

F
re

qu
en

za
 %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

50 % 50 %

0 %



Famiglia: 4 spaziatura media(cm)= 174,0

Spaziatura (cm)
176175174173
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Analisi della spaziatura delle discontinuità meccan iche

Note: 

Famiglia Numero misura Spaziatura (cm)

1 1 26

2 33

3 105

4 109

5 107

2 1 16

2 20

3 110

4 27

5 63

6 67

7 49

8 58

9 20

 57,8Spaziatura media (cm) =

Certificato n.14 del 



Famiglia: 1 spaziatura media(cm)= 76,0

Spaziatura (cm)
1101009080706050403020
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Famiglia: 2 spaziatura media(cm)= 47,0

Spaziatura (cm)
120110100908070605040302010
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 %
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44,44 %

22,22 % 22,22 %

0 %

11,11 %



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Analisi della spaziatura delle discontinuità meccan iche

Note: 

Famiglia Numero misura Spaziatura (cm)

1 1 7

2 58

3 15

4 73

5 35

6 82

7 30

8 22

2 1 15

2 249

 58,6 Spaziatura media (cm) =

Certificato n.15 del 



Famiglia: 1 spaziatura media(cm)= 40,0

Spaziatura (cm)
9080706050403020100
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12,5 %

25 %

0 %



Famiglia: 2 spaziatura media(cm)= 132,0

Spaziatura (cm)
300250200150100500
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Analisi della spaziatura delle discontinuità meccan iche

Note: 

Famiglia Numero misura Spaziatura (cm)

1 1 42

2 66

3 16

4 17

5 17

6 7

7 10

8 13

9 68

28,0Spaziatura media (cm) =

Certificato n.16 del 



Famiglia: 1 spaziatura media(cm)= 28,0

Spaziatura (cm)
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Analisi della spaziatura delle discontinuità meccan iche

Note: 

Famiglia Numero misura Spaziatura (cm)

1 1 36

2 68

2 1 31

2 70

3 55

4 51

5 44

6 128

3 1 70

2 44

3 175

 70,1 Spaziatura media (cm) =
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Famiglia: 1 spaziatura media(cm)= 52,0
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Famiglia: 2 spaziatura media(cm)= 63,0

Spaziatura (cm)
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Famiglia: 3 spaziatura media(cm)= 96,0

Spaziatura (cm)
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Analisi della spaziatura delle discontinuità meccan iche

Note: 

Famiglia Numero misura Spaziatura (cm)

1 1 54

2 24

3 67

4 36

5 29

42,0Spaziatura media (cm) =
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Famiglia: 1 spaziatura media(cm)= 42,0

Spaziatura (cm)
7065605550454035302520
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima del Joint Compressive Strength (J.C.S.) con il martello di Schmidt

Note: 

Famiglia Indice misurato
Condizione 

superficie giunto
Angolo di 
misura (°)

Indice corretto J.C.S. (MPa)

1 49 0 45 48 152

2 41 0 0 41 100

3 43 0 45 42 109

Peso di volume della roccia (kN/mc): Angolo di attrito di base (°):

Angolo di attrito residuo (°): J.C.S. medio roccia sana (MPa):

Condizione superficie giunto: 0=roccia sana - 1=roccia alterata

27,48 35

15 120

0

N.B.: nella colonna angolo inserire l'inclinazione dello strumento rispetto all'orizzontale.

J.C.S. medio roccia alterata (MPa):
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JCS medio roccia sana(MPa)= 120-JCS medio roccia alterata(MPa)= 0

Roccia sana Roccia alterata
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima del Joint Compressive Strength (J.C.S.) con il martello di Schmidt

Note: 

Famiglia Indice misurato
Condizione 

superficie giunto
Angolo di 
misura (°)

Indice corretto J.C.S. (MPa)

1 49 0 45 48 152

Peso di volume della roccia (kN/mc): Angolo di attrito di base (°):

Angolo di attrito residuo (°): J.C.S. medio roccia sana (MPa):

Condizione superficie giunto: 0=roccia sana - 1=roccia alterata

27,48 35

15 152

0

N.B.: nella colonna angolo inserire l'inclinazione dello strumento rispetto all'orizzontale.

J.C.S. medio roccia alterata (MPa):
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JCS medio roccia sana(MPa)= 152-JCS medio roccia alterata(MPa)= 0

Roccia sana Roccia alterata
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima del Joint Compressive Strength (J.C.S.) con il martello di Schmidt

Note: 

Famiglia Indice misurato
Condizione 

superficie giunto
Angolo di 
misura (°)

Indice corretto J.C.S. (MPa)

1 45 0 0 45 125

2 48 0 45 47 144

Peso di volume della roccia (kN/mc): Angolo di attrito di base (°):

Angolo di attrito residuo (°): J.C.S. medio roccia sana (MPa):

Condizione superficie giunto: 0=roccia sana - 1=roccia alterata

27,48 35

15 134

0

N.B.: nella colonna angolo inserire l'inclinazione dello strumento rispetto all'orizzontale.

J.C.S. medio roccia alterata (MPa):
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JCS medio roccia sana(MPa)= 134-JCS medio roccia alterata(MPa)= 0

Roccia sana Roccia alterata

N. misure
21

J.
C

.S
.(

M
P

a)

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

125

144



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima dell'indice R.Q.D. (Rock Quality Designation)

Note: 

Famiglia Numero misura

1 43

73

20

81

31

22

2 66

10

23

112

3 160

32

4 173

176
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Famiglia Numero misura

0,0Volume roccioso unitario (mc)=

Rock Quality Designation % = 99

Metodo di calcolo: Priest e Hudson (1976)
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima dell'indice R.Q.D. (Rock Quality Designation)

Note: 

Famiglia Numero misura

1 26

33

105

109

107

2 16

20

110

27

63

67

49

58

20
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Famiglia Numero misura

0,0Volume roccioso unitario (mc)=

Rock Quality Designation % = 99

Metodo di calcolo: Priest e Hudson (1976)

Certificato n.23 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima dell'indice R.Q.D. (Rock Quality Designation)

Note: 

Famiglia Numero misura

1 7

58

15

73

35

82

30

22

2 15

249
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Famiglia Numero misura

0,0Volume roccioso unitario (mc)=

Rock Quality Designation % = 99

Metodo di calcolo: Priest e Hudson (1976)

Certificato n.24 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima dell'indice R.Q.D. (Rock Quality Designation)

Note: 

Famiglia Numero misura

1 42

66

16

17

17

7

10

13

68
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Famiglia Numero misura

0,0Volume roccioso unitario (mc)=

Rock Quality Designation % = 95

Metodo di calcolo: Priest e Hudson (1976)
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima dell'indice R.Q.D. (Rock Quality Designation)

Note: 

Famiglia Numero misura

1 36

68

2 31

70

55

51

44

128

3 70

44

175
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Famiglia Numero misura

0,04Volume roccioso unitario (mc)=

Rock Quality Designation % = 99

Metodo di calcolo: Priest e Hudson (1976)

Certificato n.26 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Stima dell'indice R.Q.D. (Rock Quality Designation)

Note: 

Famiglia Numero misura

1 54

24

67

36

29
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Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Famiglia Numero misura

0,07Volume roccioso unitario (mc)=

Rock Quality Designation % = 98

Metodo di calcolo: Priest e Hudson (1976)

Certificato n.27 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S1-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato) Qualità dell' ammasso roccioso
Coesione 

(kPa)
Angolo 

d'attrito(°)

IV 82 22 Scadente 410 46

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 11

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 20

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 12

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = -60

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 120,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 99

Spaziatura media dei giunti (cm) = 73,00

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 77

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 4

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 5

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 6

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 5

A4 = 24

Certificato n.28 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S2-O

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato) Qualità dell' ammasso roccioso
Coesione 

(kPa)
Angolo 

d'attrito(°)

III 79 54 Discreta 395 44

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 12

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 20

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 11

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = -25

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 152,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 99

Spaziatura media dei giunti (cm) = 58,60

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 74

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 1

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 5

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 6

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 5

A4 = 21

Certificato n.29 del 



Dott. Geol. Ugo Ugati

Viale Mons. L. Di Liegro n. 1-80045 Pompei (NA)-Tel. e Fax 081.8599053

Committente: Comune di Positano (SA)

Località: Liparlati

Sigla: S3-V

Descrizione: Interv. Mitigazione rischio crolli

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato) Qualità dell' ammasso roccioso
Coesione 

(kPa)
Angolo 

d'attrito(°)

II 77 77 Buona 385 43

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 11

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 20

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 10

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = 0

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 134,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 98

Spaziatura media dei giunti (cm) = 42,00

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 72

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 1

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 5

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 6

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 5

A4 = 21

Certificato n.30 del 



LONGITUDINE LATITUDINE

14,48866 40,63084

REGIONE PROVINCIA COMUNE

2

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÁ DEL SITO

La "Ricerca per comune" utilizza le
coordinate ISTAT del comune per
identificare il sito. Si sottolinea che
all'interno del territorio comunale le
azioni sismiche possono essere
significativamente diverse da quelle così
individuate e si consiglia, quindi, la
"Ricerca per coordinate" .

…

…

.

Elaborazioni grafiche

Grafici spettri di risposta

Variabilità dei parametri 
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Nodi del reticolo intorno al sito
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Reticolo di riferimento
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Tabella parametri 

Interpolazione corretta 

Interpolazione su 3 nodi

Sito esterno al reticolo

Controllo sul reticolo

Elaborazioni numeriche

INTRO FASE 1 FASE 2 FASE 3
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno TR di riferimento

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

30 anni

50 anni

72 anni

101 anni

140 anni

201 anni

475 anni

975 anni

2475 anni

Se [g]

NOTA:

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Con linea continua si rappresentano gli spettri di Normativa, con linea tratteggiata gli spettri del progetto
S1-INGV da cui sono derivati.
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Valori dei parametri a g, Fo, TC
*: variabilità col periodo di ritorno T R
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2475
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2475
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2,85

TR [anni]

ag [g]

Fo [-]

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

TR ag Fo TC
*

[anni] [g] [-] [s]
30 0,035 2,345 0,278

50 0,044 2,382 0,320

72 0,051 2,407 0,341

101 0,058 2,468 0,351

140 0,065 2,483 0,365

201 0,074 2,513 0,379

475 0,096 2,572 0,421

975 0,115 2,667 0,440

2475 0,142 2,792 0,462

Valori dei parametri ag, Fo, TC
* per i periodi di ritorno TR di riferimento

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.



Vita nominale della costruzione (in anni) - VN 50

Coefficiente d'uso della costruzione - cU 1

Periodo di riferimento per la costruzione (in anni) - VR 50

Periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica (in anni) - TR

SLO - PVR = 81% 30

SLD - PVR = 63% 50

SLV - PVR = 10% 475

SLC - PVR =   5%  975

SLO 30
SLD 50
SLV 475
SLC 975

LEGENDA GRAFICO

FASE 2. SCELTA DELLA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE

Valori di progetto
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Strategia per costruzioni ordinarie
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TR [anni]

Tabella parametri azione 

Elaborazioni Strategia di progettazione

Grafici parametri azione 

Grafici spettri di risposta 

Stati limite di esercizio - SLE

Stati limite ultimi - SLU

info
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info

info
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Valori di progetto dei parametri ag, Fo, TC
* in funzione del periodo di ritorno TR 
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La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Spettri di risposta elastici per i diversi Stati Limite
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Se [g]

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

TR ag Fo TC
*

[anni] [g] [-] [s]

SLO 30 0,036 2,345 0,278

SLD 50 0,044 2,382 0,320

SLV 475 0,096 2,572 0,421

SLC 975 0,115 2,667 0,440

Valori dei parametri ag, Fo, TC
* per i periodi di ritorno TR associati a ciascuno SL

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Stato Limite considerato

Categoria di sottosuolo SS = 1,000 CC = 1,000

Categoria topografica h/H= 1,000 ST = 1,400

Smorzamento  ξ (%) 5 η = 1,000

1,5 Fattore qo 1,5    Regol. in altezza

   Spettro di progetto 1,5 Fattore q 1,5 η = 0,667

FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLD

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Componente orizzontale

Componente verticale

Sd [g]

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLD

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLD T [s] Se [g]

ag 0,044 g 0,000 0,062

Fo 2,382 TB 0,107 0,148

TC
* 0,320 s TC 0,320 0,148

SS 1,000 0,390 0,121

CC 1,000 0,459 0,103

ST 1,400 0,528 0,090

q 1,000 0,598 0,079

0,667 0,071

0,737 0,064

Parametri dipendenti 0,806 0,059

S 1,400 0,875 0,054

η 1,000 0,945 0,050

TB 0,107 s 1,014 0,047

TC 0,320 s 1,083 0,044

TD 1,777 s 1,153 0,041

1,222 0,039

1,292 0,037

Espressioni dei parametri dipendenti 1,361 0,035

1,430 0,033

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,500 0,032

1,569 0,030

Punti dello spettro di risposta

S TS S S= ⋅
1,569 0,030

(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 1,638 0,029

1,708 0,028

(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 1,777 0,027

1,883 0,024

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 1,989 0,021

2,095 0,019

(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2,201 0,017

2,306 0,016

2,412 0,014

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 2,518 0,013

2,624 0,012

2,730 0,011

2,836 0,010

2,942 0,010

3,047 0,009

3,153 0,008

3,259 0,008

3,365 0,007

3,471 0,007

3,577 0,007

3,682 0,006

3,788 0,006

3,894 0,006

4,000 0,005

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 
con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite: SLD

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLD T [s] Se [g]

agv 0,013 g 0,000 0,018

SS 1,000 TB 0,050 0,028

ST 1,400 TC 0,150 0,028

q 1,500 0,235 0,018

TB 0,050 s 0,320 0,013

TC 0,150 s 0,405 0,010

TD 1,000 s 0,490 0,009

0,575 0,007

0,660 0,006

Parametri dipendenti 0,745 0,006

Fv 0,677 0,830 0,005

S 1,400 0,915 0,005

η 0,667 TD 1,000 0,004

1,094 0,004

1,188 0,003

1,281 0,003

1,375 0,002

Espressioni dei parametri dipendenti 1,469 0,002

1,563 0,002

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,656 0,002

1,750 0,001

Punti dello spettro di risposta

S TS S S= ⋅
1,750 0,001

(NTC-08 §. 3.2.3.5) 1,844 0,001

1,938 0,001

(NTC-08 Eq. 3.2.11) 2,031 0,001

2,125 0,001

2,219 0,001

2,313 0,001

2,406 0,001

2,500 0,001

2,594 0,001

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.10) 2,688 0,001

2,781 0,001

2,875 0,001

2,969 0,000

3,063 0,000

3,156 0,000

3,250 0,000

3,344 0,000

3,438 0,000

3,531 0,000

3,625 0,000

3,719 0,000

3,813 0,000

3,906 0,000

4,000 0,000

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Stato Limite considerato

Categoria di sottosuolo SS = 1,000 CC = 1,000

Categoria topografica h/H= 1,000 ST = 1,400

Smorzamento  ξ (%) 5 η = 1,000

1,5 Fattore qo 1,5    Regol. in altezza

   Spettro di progetto 1,5 Fattore q 1,5 η = 0,667

FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLV
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La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

ag 0,096 g 0,000 0,134

Fo 2,572 TB 0,140 0,230

TC
* 0,421 s TC 0,421 0,230

SS 1,000 0,496 0,196

CC 1,000 0,570 0,170

ST 1,400 0,645 0,151

q 1,500 0,719 0,135

0,793 0,122

0,868 0,112

Parametri dipendenti 0,942 0,103

S 1,400 1,017 0,096

η 0,667 1,091 0,089

TB 0,140 s 1,165 0,083

TC 0,421 s 1,240 0,078

TD 1,984 s 1,314 0,074

1,389 0,070

1,463 0,066

Espressioni dei parametri dipendenti 1,538 0,063

1,612 0,060

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,686 0,058

1,761 0,055

Punti dello spettro di risposta

S TS S S= ⋅
1,761 0,055

(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 1,835 0,053

1,910 0,051

(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 1,984 0,049

2,080 0,045

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2,176 0,041

2,272 0,037

(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2,368 0,034

2,464 0,032

2,560 0,029

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 2,656 0,027

2,752 0,025

2,848 0,024

2,944 0,022

3,040 0,021

3,136 0,020

3,232 0,019

3,328 0,019

3,424 0,019

3,520 0,019

3,616 0,019

3,712 0,019

3,808 0,019

3,904 0,019

4,000 0,019

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 
con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

agv 0,040 g 0,000 0,056

SS 1,000 TB 0,050 0,096

ST 1,400 TC 0,150 0,096

q 1,500 0,235 0,062

TB 0,050 s 0,320 0,045

TC 0,150 s 0,405 0,036

TD 1,000 s 0,490 0,030

0,575 0,025

0,660 0,022

Parametri dipendenti 0,745 0,019

Fv 1,076 0,830 0,017

S 1,400 0,915 0,016

η 0,667 TD 1,000 0,014

1,094 0,012

1,188 0,010

1,281 0,009

1,375 0,008

Espressioni dei parametri dipendenti 1,469 0,007

1,563 0,006

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,656 0,005

1,750 0,005

Punti dello spettro di risposta

S TS S S= ⋅
1,750 0,005

(NTC-08 §. 3.2.3.5) 1,844 0,004

1,938 0,004

(NTC-08 Eq. 3.2.11) 2,031 0,004

2,125 0,003

2,219 0,003

2,313 0,003

2,406 0,002

2,500 0,002

2,594 0,002

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.10) 2,688 0,002

2,781 0,002

2,875 0,002

2,969 0,002

3,063 0,002

3,156 0,001

3,250 0,001

3,344 0,001

3,438 0,001

3,531 0,001

3,625 0,001

3,719 0,001

3,813 0,001

3,906 0,001

4,000 0,001

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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